审批意见: 

原则同意汕头松田电子科技有限公司在保税区C04-1地块小型化电子元器件生产项目建设。
施工期间：场址四周应设置噪声隔离墙，选用低噪声的施工机械，从源头上减少噪声的产生，以减少施工噪声对周围的环境影响。物料堆场周围设置挡风板或密目防尘网以防产生扬尘；运输车辆在运输过程中应慢速行驶且严禁超载，对装载物进行遮盖，避免撒漏或被风吹散，以减少扬尘对周围的环境影响。

项目营运期间：项目员工生活污水经三级化粪池再通过生化处理达标后排入市政管网。选用低噪声生产设备及车间通风排气设备，并采取隔音、减振等处理设施。薄膜电容器喷金工序产生的金属颗粒物（锡及其化合物）进入布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，包封工序产生的环氧树脂粉尘经过包封槽自动重力沉降后收集回用；薄膜边角废料、废次品、废包装材料、包封料桶分类收集，及时清运和回收利用；员工生活垃圾日产日清。废机油委托有相关资质的处理单位及时清运和处置。加强厂区绿化建设。制定环境突发事件应急处理预案，杜绝环境污染事故。建立健全环保管理制度，强化环保管理人员综合能力。           

该项目执行标准：

一、在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂前，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段二级标准；在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂后，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段三级标准。

二、废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27--2001）第二时段二级标准。

三、边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

四、施工场地边界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523--2011）标准。

    五、危险废物临时存放符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。
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