审批意见:                           
汕保环建 [2017] 06号

原则同意 “康泽药业连锁有限公司粤东总部仓储物流基地项目”建设。

施工期间：场址四周应设置噪声隔离墙，选用低噪声的施工机械，从源头上减少噪声的产生，以减少施工噪声对周围的环境影响。物料堆场周围设置挡风板或密目防尘网以防产生扬尘；运输车辆在运输过程中应慢速行驶且严禁超载，对装载物进行遮盖，避免撒漏或被风吹散，以减少扬尘对周围的环境影响。

项目营运期间：员工生活废水须经隔油池、化粪池预处理达标后排放。仓储车间机械设备和通风排气设备应选用低噪声设备，采取隔音、消声、减振等处理措施。对固体废物实行分类管理，建立台帐：废次品、废包装材料等由回收单位回收或外售处理；破碎及过期的废药品、废保健品应设置危废暂存间对其进行暂存，委托有资质的质检部门集中收集，统一处理，并在药品管理部门进行登记；生活垃圾日产日清。装卸货物过程中强化工作人员规范操作；进出的汽车应慢速行驶。加强厂区绿化建设。严格制定环境突发事件应急处理预案，杜绝环境污染事故。建立健全环保管理制度，强化环保管理人员综合能力。

该项目执行标准：

一、在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂前，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段二级标准；在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂后，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段三级标准。；

二、废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27--2001）第二时段二级标准；

三、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。
四、固体废物临时存放符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求；一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行。

五、油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483--2001）小型规模标准。

六、施工场地边界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523--2011）标准。
