
（1）广东双骏生物科技有限公司，简称双骏生物，位于广东省汕头市保

税区C03地块双骏生物科技园，北侧附近有G15沈海高速，交通便利。是

国家高新技术企业，是创新驱动型发酵制品专家，专注肽类药物与生物

发酵技术研究28年，是中国纳豆生理活性物质（纳豆激酶、天然维生素

K2、γ聚谷氨酸等）生产质量管理示范基地。本工程项目拟实施“纳豆

粉及天然维生素K2生产线技术改造项目”。
（2）汕头经济特区保税区规划与国土资源局出具的《汕头保税区C03地

块规划设计条件》汕保规国设【2019】2号。
（3）符合《汕头经济特区城乡规划管理技术规定》要求。

（4）建设单位提供的本项目用地四至情况。

（5）根据规划条件，按早建设单位使用及生产要求布置总平面图，现总

图布置退让用地红线：北临安洋一街退6米以上；西邻广顺路退6米以上；
东邻广平路退6米以上；南面为园区外绿化带，离安洋路23米，用地红
线已在退缩范围内。

（6）根据《防洪标准》GB50201-2014，本项目防洪标准[重现期
（年）]100。

（7）本项目所有已建围墙均为通透围墙，本项目无新建围墙。

（8）图中测量坐标系统依照业主提供土地证《汕国用2014第60900004
号》宗地图坐标系统。

（9）本次设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）
及《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012进行布置。

（10）在满足生产的同时，做到物流顺畅有序。厂区设计环路和纵横道路，

除此还设有多条支路，构成网状路网，各路相通。厂区设置两个主出入

口和一个次出入口。厂区交通人、物分流，东侧北面的主出入口为人员

出入口，厂区南侧的出入口为主物料出入口，西侧的出入口为物料次出

入口。

（11）厂区道路采用水泥混凝土路面。路面宽度：主干道为6m、8m，次干
道为4m。人行引道为1.5m。

（12）图内没标注转弯半径均6m。
（13）图中尺寸单位为米。

（14）图中“H=XXm”为符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年
版）要求的屋面高度。

（15）结合市政管线，厂区排水方向为由北向南，由东向西。

（16）厂区道路最小纵坡为0.2%，最大纵坡小于2%,地面排水坡度最小为

0.3%。

（17）建筑室内外地坪高差应大于30厘米，建筑室内地坪标高以首层为基准。

（18）综合楼用于生产用途，目前主要用于发酵中试生产、中间仓库、制剂

生产车间、质量检测中心等，不纳入行政配套占地及建筑面积。
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